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교정

201. 질량 501. 접촉식 온도

20109 전기식 지시 저울 Y 50105 Y

20116 분동 및 추 N

204. 압력

20406 절대압계:다이얼, 디지털 N 50107 온도 변환기 Y

기압계, 기록계 등

20408 연성 압력계 Y 503. 습도

20409 차압계: 디지털, Y 50301 N

다이얼, 풍압 포함

20411 게이지압용 압력계; Y 50302 상대습도 습도계; N

다이얼,디지털,기록계  등 고분자박막, 모발등

20412 압력 변환기/전송기 Y 50303 N

20413 다이얼형 진공계 Y

206. 부피 50304 N

20606 피스톤식 부피계 N

50305 노점 / 상대습도 변환기 N

301. 시간/주파수 50306 Y

30104 주파수 측정기/계수기 N

30106 시간간격 측정기, 타이머 Y

302. 속도/회전수 901. 화학분석

30201 표준 회전수 발생장치 Y 90103 가스분석기 Y

30202 접촉식 회전속도계 N 90199 기타;

30203 광 회전 속도계 N 수소이온농도 측정기, N

전기전도도 측정기 N

501. 접촉식 온도

50101 Y

50102 Y

50103 N

50104 Y

온도 발생장치; 오븐,

액체항온조, 빙점조,

드라이블럭교정기 등

온도지시계;지시/기록/

조절계, 온도 교정기 등

유리제 온도계;

유리제온도계,

백크만온도계 등

저항식 온도계;

백금저항 온도계

측온저항체, 써미스터 등

ISO/IEC 17025:2017 와 KS Q ISO/IEC 17025:2017 에 의한 공인인정범위

경기도 성남시 중원구 사기막골로 45번길 14 우림라이온스밸리 2차 B동 1705~1707호

교           정

KOLAS 평가결과에 의해 다음의 교정수행에 대하여 공인됩니다.

열팽창식 온도계;

바이메탈 온도계,

기체 또는 액체충만식

온도계 등

건습구 습도계;

아스만 통품,

저항온도계식 등

온·습도 기록계 ;

자기온습도기록계 등

습도 발생장치; 이압력식/

이온도식/분류식습도발생장치,

항온항습기 등

노점 습도계; 냄각거울,

알루미나 박막 등

㈜코메츠

전화 : 031-732-5990  팩스 : 031-745-5992  e-mail : cal@komet.co.kr

인정번호 :  KC22-415

주석

1. 인정범위 상에 "Y"가 표기된 항목은 현장교정 서비스가 가능하고, "N"이 표기된 항목은 현장교정 서비스가 불가능하다.

2. 측정불확도는 포함인자 k =2를 사용하며, 신뢰수준 약 95%를 나타내는 확장불확도로 표현되며 정상적인 조건에서 고객에 제공될 수 있는

최소의 측정불확도를 의미한다.

3. 일반적으로, 교정성적서에 기재된 측정불확도는 교정용 표준기, 고객의 장비와 교정환경 등의 영향 때문에, 공인인정범위에 기재된 측정

불확도보다 더 크게 표현됨을 유의하여야 한다.

4. 연속된 교정범위를 나누는 경우 각 구간의 종료값은 '이하'를 적용하여 표시한다.

* 예시 : 교정범위를 (0 ~ 25) mm, (25 ~ 100) mm 로 구분하는 경우 첫 번째 구간의 25 mm는 이하, 두 번째 구간의 25 mm는 초과를 의미
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인정번호 : KC22-415호

201. 질량

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

전기식 지시 저울 20109 표준분동(E2, F1, M1)

(0 ~ 2) g 33 μg KMSC-CP-20109

(2 ~ 20) g 63 μg

(20 ~ 50) g 0.09 mg

(50 ~ 100) g 0.12 mg

(100 ~ 200) g 0.24 mg

(200 ~ 500) g 0.62 mg

(0.5 ~ 1) kg 1.5 mg

(1 ~ 2) kg 2.3 mg

(2 ~ 5) kg 5.3 mg

(5 ~ 10) kg 12 mg

(10 ~ 20) kg 57 mg

(20 ~ 40) kg 0.35 g

(40 ~ 60) kg 1.6 g

(60 ~ 100) kg 9.0 g

(100 ~ 300) kg 22 g

분동 및 추 20116 표준분동(E2)/

(1 mg ~ 20 kg) F1급 전기식 지시 저울

1 mg 6.6 μg KMSC-CP-20116

2 mg 6.6 μg

5 mg 6.6 μg

10 mg 8.3 μg

20 mg 10 μg

50 mg 13 μg

100 mg 17 μg

200 mg 20 μg

500 mg 27 μg

1 g 33 μg

2 g 40 μg

5 g 53 μg

10 g 67 μg

20 g 83 μg

50 g 0.10 mg

100 g 0.16 mg

200 g 0.33 mg

500 g 0.83 mg

1 kg 1.6 mg

2 kg 3.3 mg

5 kg 8.3 mg

10 kg 16 mg

20 kg 33 mg
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인정번호 : KC22-415호

204. 압력

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

절대압계; 다이얼, 디지털, 20406 압력 컨트롤러 /

기압계, 기록계 등 KMSC-CP-20406

(5 ~ 550) kPa abs 1.3 x 10-3

(550 kPa abs. ~ 10 MPa abs.) 1.1 x 10-3

연성 압력계 20408 압력 컨트롤러 /

(-100 kPa ~ 10) MPa 1.0 x 10-3 KMSC-CP-20408

차압계; 디지털, 다이얼 포함 20409 압력 컨트롤러 /

(-15 ~ 5) kPa 4.0 x 10-3 KMSC-CP-20409

(5 ~ 1000) kPa 2.0 x 10-3

게이지압용압력계; 다이얼, 20411 압력 컨트롤러 /

디지털 기록계 등 (0 ~ 5) kPa 4.0 x 10-3 KMSC-CP-20411

(5 ~ 500) kPa 4.0 x 10-3

(500 kPa ~ 10) MPa 1.0 x 10-3

(10 MPa ~ 200) MPa 1.0 x 10-4

압력 변환기 / 전송기 20412 압력 컨트롤러,

절대압 (5 ~ 550) kPa abs 3.0 x 10-3 멀티미터 /

(550 kPa abs. ~ 10 MPa abs.) 3.6 x 10-3 KMSC-CP-20412

게이지압 (-100 kPa ~ 0) kPa 1.1 x 10-3

(0 ~ 5) kPa 2.0 x 10-3

(5 ~ 500) kPa 2.0 x 10-3

(500 kPa ~ 10) MPa 1.0 x 10-3

다이얼형 진공계 20413 압력 컨트롤러 /

(-100 ~ 0) kPa 1.2 x 10-3 KMSC-CP-20413
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인정번호 : KC22-415호

206. 부피

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

피스톤식 부피계 20606 전기식 지시 저울

피펫 (0 ~ 2) µL 0.006 µL KMSC-CP-20606

(2 ~ 5) µL 0.008 µL

(5 ~ 10) µL 0.010 µL

(10 ~ 20) µL 0.030 µL

(20 ~ 50) µL 0.050 µL

(50 ~ 100) µL 0.081 µL

(100 ~ 200) µL 0.18 µL

(200 ~ 500) µL 0.33 µL

(500 ~ 1 000) µL 0.62 µL

(1 ~ 2) mL 1.2 µL

(2 ~ 5) mL 3.0 µL

(5 ~ 10) mL 6.0 µL

(10 ~ 20) mL 12 µL

(20 ~ 50) mL 30 µL

(50 ~ 100) mL 60 µL
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인정번호 : KC22-415호

301. 시간/주파수

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

주파수 측정기/계수기
30104

주파수 계수기

입력주파수 10 MHz 4.0 x 10-10
KMSC-CP-30104

기준주파수 10 MHz 6.0 x 10-11

시간간격 측정기, 타이머 30106 주파수 계수기,

타이머 (1 ~ 100) s 0.007 s 초시계

(100 ~ 1 000) s 0.07 s KMSC-CP-30106

(1 000 ~ 10 000) s 0.7 s

302. 속도/회전수

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

표준 회전수 발생장치 30201 회전 속도계

(6 ~ 60) min-1 0.6 min-1 KMSC-CP-30201

(60 ~ 600) min-1 0.7 min-1

(600 ~ 900) min-1 1.2 min-1

(900 ~ 3 000) min-1 1.4 min-1

(3 000 ~ 6 000) min-1 1.9 min-1

(6 000 ~ 9 000) min-1 2.4 min-1

(9 000 ~ 10 000) min-1 2.6 min-1

(10 000 ~ 15 000) min-1 3.7 min-1

(15 000 ~ 30 000) min-1 7.1 min-1

접촉식 회전속도계 30202 회전속도 발생장치

(6 ~ 1 000) min-1 0.13 min-1 KMSC-CP-30202

(1 000 ~ 4 000) min-1 0.2 min-1

광 회전 속도계 30203 다기능 파형 발생기,

광 회전 속도계 (6 ~ 900) min-1 0.066 min-1 광신호 발생기

(900 ~ 90 000) min-1 0.1 min-1 KMSC-CP-30203
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인정번호 : KC22-415호

501. 접촉식 온도

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

온도 발생장치; 오븐, 전기로, 50101 표준백금저항온도계 /

액체항온조, 빙점조, KMSC-CP-50101-1

드라이블럭교정기 등 (-196 ~ -80) ℃ 0.022 ℃

(-80 ~ 0) ℃ 0.022 ℃

0 ℃ 0.012 ℃

(0 ~ 300) ℃ 0.022 ℃

온도 지시계; 지시/기록/조절계, 50102 표준백금저항온도계 /

온도 교정기 등 KMSC-CP-50102

(온도지시/기록/조절계)

센서포함 (-196 ~ -80) ℃ 0.040 ℃

(-80 ~ 300) ℃ 0.020 ℃

센서미포함 (-196 ~ 300) ℃ 0.29 ℃

유리제 온도계; 유리제온도계, 50103 표준백금저항온도계 /

벡크만 온도계 등 KMSC-CP-50103

유리제온도계 (-80 ~ -50) ℃ 0.15 ℃

(-50 ~ 300) ℃ 0.04 ℃

저항식 온도계; 백금저항온도계, 50104 표준백금저항온도계 /

측온저항체, 써미스터 등 KMSC-CP-50104

(-196 ~ -80) ℃ 0.050 ℃

(-80 ~ 300) ℃ 0.036 ℃

열팽창식 온도계; 바이메탈 50105 표준백금저항온도계 /

온도계, 기체 또는 액체 충만식 KMSC-CP-50105

온도계 등

바이메탈 온도계 (-50 ~ 150) ℃ 0.3 ℃

(150 ~ 300) ℃ 0.6 ℃

온도 변환기 50107 표준백금저항온도계,

(-196 ~ 300) ℃ 0.13 ℃ 멀티미터 /

KMSC-CP-50107
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인정번호 : KC22-415호

503. 습도

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

노점 습도계 ; 50301 기준노점습도계 /

냉각거울, 알루미나 박막 등 (-80 ~ -70) ℃dp 0.65 ℃dp KMSC-CP-50301

(-70 ~ -60) ℃dp 0.41 ℃dp

(-60 ~ -40) ℃dp 0.34 ℃dp

(-40 ~ -10) ℃dp 0.32 ℃dp

(-10 ~ 20) ℃dp 0.30 ℃dp

상대습도 습도계; 고분자박막, 50302 기준노점습도계 / 

모발 등 KMSC-CP-50302

습도 (5 ~ 20) % R.H. 2.0 % R.H.

(20 ~ 50) % R.H. 1.2 % R.H.

(50 ~ 70) % R.H. 1.6 % R.H.

(70 ~ 95) % R.H. 2.8 % R.H.

온도 (-80 ~ 0) ℃ 0.6 ℃

(0 ~ 50) ℃ 0.4 ℃

(50 ~ 100) ℃ 0.6 ℃

(100 ~ 150) ℃ 1.6 ℃

건습구 습도계; 아스만 통풍, 50303 기준노점습도계 /

저항온도계식 등 KMSC-CP-50303

(저항 온도계식)

습도 (5 ~ 20) % R.H. 2.0 % R.H.

(20 ~ 50) % R.H. 1.2 % R.H.

(50 ~ 70) % R.H. 1.6 % R.H.

(70 ~ 95) % R.H. 2.8 % R.H.

온·습도 기록계 ; 자기온습도 50304 기준노점습도계 / 

기록계 등 KMSC-CP-50304

습도 (20 ~ 50) % R.H. 1.8 % R.H.

(50 ~ 70) % R.H. 2.2 % R.H.

(70 ~ 95) % R.H. 3.2 % R.H.

온도 (-20 ~ 50) ℃ 0.8 ℃

노점/상대습도 변환기 50305 기준노점습도계,

(상대습도 변환기) 멀티미터 / 

습도 (5 ~ 20) % R.H. 2.0 % R.H. KMSC-CP-50305

(20 ~ 50) % R.H. 1.2 % R.H.

(50 ~ 70) % R.H. 1.6 % R.H.

(70 ~ 95) % R.H. 2.8 % R.H.

습도 발생장치; 이압력식/ 50306 기준노점습도계,

이온도식/분류식 습도발생장치, 온도기록계 /

항온항습기 등 KMSC-CP-50306

(항온항습기)

습도 (5 ~ 20) % R.H. 2.3 % R.H.

(20 ~ 70) % R.H. 2.0 % R.H.

(70 ~ 95) % R.H. 2.8 % R.H.

온도 (-80 ~ 100) ℃ 0.7 ℃

(100 ~ 250) ℃ 0.9 ℃
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인정번호 : KC22-415호

901. 화학분석

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

가스 분석기 90103 기준 CRM / 

산소 (0 ~ 18) cmol/mol 0.4 cmol/mol KMSC-CP-90103

기타; 90199 인증표준물질 /

수소이온농도 측정기, KMSC-CP-90199-01

전기전도도 측정기 KMSC-CP-90199-02

수소이온농도 측정기 (4 ~ 10) pH 0.013 pH

전기전도도 측정기 100 uS/cm 2.2 uS/cm

1 413 uS/cm 5.0 uS/cm

10 mS/cm 0.047 mS/cm

111 mS/cm 1.8 mS/cm
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